
FÉMEK
MEGMUNKÁLÁSA
FÉMEK
MEGMUNKÁLÁSA
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Megoldások vágáshoz, csiszoláshoz, tisztításhoz és utómegmunkáláshoz.
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MIÉRT A W
EILER?

MIÉRT A W
EILER?

A Weiler Abrasives az iparág vezetőjeként és a 

felületkezelési megoldások globális gyártójaként 

elkötelezett az ügyfelekkel való együttműködés iránt 

annak érdekében, hogy a legnehezebb tisztítási, 

csiszolási, vágási, sorjamentesítési és utómegmunkálási 

kihívásoknak is megfelelhessen.
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A Weiler cég története 1879-ig nyúlik vissza. A kiválóság ezen hagyománya 

immár a negyedik generációt képviselő Chris Weiler, a cég elnök-vezérigazgatója 

vezetésével folytatódik. A Weiler műszaki kefék gyártójából a globális 

felületkezelés problémamegoldójává vált, és küldetése, hogy partnerként 

működjön együtt ügyfeleivel és forgalmazóival annak érdekében, hogy hosszú 

távon biztosítsa a vállalkozás termelékenységét és nyereségességét. Kollégáink, 

termékeink és sikeres működés iránti erős elkötelezettségünk versenyelőnyt 

biztosít partnereink számára is.

A Weiler termékek tervezése során a termelékenységet tartjuk szem előtt.

 

Gyorsabb munkavégzés: A Weiler termékeket úgy tervezték, hogy azok 

maximális agresszivitás és rendkívül hosszú élettartam révén nyújtsanak kiváló 

teljesítményt. Ez gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.  

 

Biztonságosabb munkavégzés: A Weiler termékek tervezése és gyártása 

a legszigorúbb szabványok szerint történik a legmagasabb szintű minőség és 

biztonság garantálása érdekében.  

 

Hatékonyabb munkavégzés: Önnel közösen javítjuk termelékenységét és 

csökkentjük a költségeit. 

A Weiler támogatja az Ön céljait a növekedés és jövedelmezőség területén. 

Mindezekhez Önnek a megfelelő eszközökre van szüksége. Mi nem csupán 

leszállítjuk ezeket a termékeket, hanem együtt is működünk Önnel annak 

érdekében, hogy a megfelelő megoldásokat megtaláljuk. Ön ezt megérdemli üzleti 

partnerétől.

Weiler. Sikeresen – együtt!

MIÉRT A W
EILER?

MIÉRT A W
EILER?

MIÉRT A W
EILER?
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 FIGYELEM! A biztonsági óvintézkedések figyelmen 
 kívül hagyása sérülést okozhat.

Számos gyártó bizonyos biztonsági figyelmeztetéseket, ajánlásokat és a 
használattal kapcsolatos korlátozásokat közvetlenül a terméken tüntet fel. Nem 
mindig célszerű azonban még a legkorlátozottabb biztonsági információkat 
sem magán a terméken feltüntetni. Éppen ezért a kezelőnek a terméken vagy 
annak csomagolásán feltüntetett összes utasítást el kell olvasnia és be kell 
tartania. Ezért a kezelőnek EL KELL OLVASNIA és BE KELL TARTANIA a termék 
csomagolásán belül vagy a csomagoláson található összes utasítást, valamint 
a terméken feltüntetett utasításokat. 

BIZTONSÁGI ÉS MINŐSÉGI SZABVÁNYOK
A Weiler műszaki kefék és csiszolószerszámok az alábbiakban felsorolt 
EN-szabványoknak felelnek meg: A műszaki kefék és csiszolóanyagok 
üzemeltetőinek a következő
biztonsági szabványokat kell betartania.

• EN 1083-2 „Műszaki kefék. Biztonsági követelmények”
•  EN 12413 „Csiszolóanyagok biztonsági követelményei”
•  EN 13743 „Csiszolószemcse bevonatú termékek biztonsági követelményei”

A Weiler az ISO 9001:2015 minőségbiztosítási szabványnak és az ISO 
14001:2015 környezetvédelmi szabványnak megfelelően végzi tevékenységét.

A Weiler Abrasives a biztonságos csiszolószerszámok vezető 
gyártóit tömörítő nemzetközi csiszolóanyag-biztonsági szervezet 
(oSa) alapító tagja. Az oSa tagjainak fő küldetése, hogy a 

szervezet szigorú előírásai és az EN csiszolási szabványoknak megfelelően 
biztosítsák termékeik biztonsági megfelelőségét és tesztelését, valamint 
a garantált biztonsági szintű csiszolóanyagokat az ismeretlen biztonsági 
besorolású termékektől megkülönböztessék.

A Weiler Abrasives aktív és elsődleges tagja a több 
mint 200 csiszolóanyag-gyártó vállalatot egyesítő 
Csiszolóanyagok Európai Gyártóinak Szövetségének 

(FEPA). Az FEPA küldetése, hogy tagjait és azok végfelhasználóit támogassa, 
tájékoztassa és ösztönözze a csiszolóanyagok biztonságával, egészségével, 
környezetével és szabványosításával kapcsolatban.

A Weiler Abrasives alapító tagja a SEAM 
(Fenntarthatóság az európai csiszolóanyag-
gyártásban) programnak. A SEAM tagjai 

elkötelezettek amellett, hogy a világ legmagasabb minőségi, biztonsági 
és teljesítmény-színvonalát fenntartható környezetben, az átláthatóság, 
elszámoltathatóság, innováció és fejlődés ismérveinek szem előtt tartása 
mellett, következetesen teljesítsék. Ha Ön a SEAM értékláncból vásárol, azzal 
Ön is hozzájárul a fenntartható jövő építéséhez saját maga, valamint az iparág, 
az emberek és a bolygó számára.

GONDOLJON
GONDOLJON
GONDOLJON

A BIZTONSÁGRA!
A BIZTONSÁGRA!
A BIZTONSÁGRA!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat!

Használjon védőpajzsot vagy védőszemüveget!

Használjon porvédő 
maszkot!

Használjon védőkesztyűt!

A szabad kézi csiszolás vagy vágás tilos!

Sérült termékek használata tilos!

Használjon fülvédőt!
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JELÖLÉSEK A CÍMKÉN

Biztonsági
szabvány

Méretek 

Anyag
(munkadarab)

Minőség

Forma

Maximális
kerületi sebesség

Maximális
forgási sebesség

Védjegy

Anyag
(munkadarab)

A munkahelyi 
biztonsággal
kapcsolatos

figyelmeztetések

A használatra
vonatkozó tilalmak

Gyártó

Vonalkód

Termékkód

Minőségi szint

Biztonsági
szabvány

TERMÉKJELÖLÉSEK CSOMAGOLÁSI JELÖLÉSEK

Lejárati idő*
hónap/év (11/2021)

* a gyártás éve + 3 év

Műszak
(3)

Gyártás dátuma
(06)

A gép neve
(M2)

Biztonsági
szabvány

Csomagegység-
kód

Méretek

Védjegy

Anyag
(munkadarab)

Darabszám
a dobozban

Forma

Minőség

Nyomonkövethetőség
(munkarend, vezérlőkód, csomagolási dátum, 

darabszám)
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A CSISZOLÓANYAGOKKAL VALÓ BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ 
UTASÍTÁSOK

Type 41

Type 42

Type 41

Type 42

Type 27 Type 27

1545

30

60

60 Sec.

ID
: 4

01
97

1

Type 41

Type 42

Type 41

Type 42

Type 41

Type 42

Type 41

Type 42

Type 27 Type 27

Type 41

Type 42

Type 41

Type 42

Type 27 Type 27

Ø 22,23 / M14

2019
01

V01
2020

V02
...

V12

V01
2018

V02
...

V12

2019
01

EN 12413
VO1/ 2018

max. 6650 rpm

EN 12413
VO1/ 2020

max. 6650 rpm

6650 rpm 6700  rpm

VÁGÓ- ÉS CSISZOLÓGÉPEK

KÉZI

Sarokcsiszoló

Sarokcsiszoló

Asztali 
darabológép

Egyenescsiszoló

Benzinüzemű gép

HORDOZHATÓ TELEPÍTETT



7

VÁGÓ- ÉS  
CSISZOLÓKORONGOK
A kategóriájában legjobb vágó- és 
csiszolókorongokkal időt és pénzt takaríthat 
meg.

 

Kiválasztási útmutató .......................... 6–7

X-LOCK .................................................... 8–9

ULTRACUT vágókorongok ............... 10–11

Vágókorongok ................................... 12–26

Kombinált korongok ......................... 27–28

Csiszolókorongok ............................. 29–34

LAMELLÁS 
CSISZOLÓTÁNYÉROK
A Metalynx lamellás csiszolótányérjait 
úgy tervezték, hogy a legkeményebb 
alkalmazásokban is maximális teljesítményt 
nyújtsanak  
.  
 

Kiválasztási útmutató ...................... 35–36

Lamellás csiszolótányérok ............. 37–41 

 

DRÓTKEFÉK
A Weiler hegesztőkefékkel gyorsabban és 
hatékonyabban tisztíthat

Kiválasztási útmutató ...................... 42–43

Körkefék ....................................................44

Fazékkefék ................................................45 

Ecsetkefék ................................................45 
 
Csapos kefék ............................................46

Nyeles kefék ............................................47

A LEGNAGYOBB SZAKÉRTELMET 
IGÉNYLO MUNKÁK MINOSÉGI ÉS 
GYORS VÉGREHAJTÁSA

Vágás Csiszolás Utómegmunkálás Tisztítás

VÁGÓKORONGOK

CSISZOLÓKORONGOK

KOMBINÁLT KORONGOK

LAMELLÁS CSISZOLÓTÁNYÉROK

SODROTT SZÁLÚ DRÓTKEFÉK

HULLÁMOS SZÁLÚ DRÓTKEFÉK

TERMÉKEK KIVÁLASZTÁSA
Vágás, csiszolás, tisztítás vagy utómegmunkálás. A Weiler segít kiválasztani a megfelelő terméket a munka gyors és minőségi elvégzéséhez.
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A Weiler vágó- és csiszolókorongjai segítségével a fémipari szakemberek a legnagyobb szakértelmet igénylő 
munkákat megfelelő módon és gyorsan végezhetik el. Kiváló minőségű termékcsaládunk segít a legjobb 
megoldás kiválasztásában – a legnehezebb feladatokhoz. Legyen szó komolyabb sorjázásról, élmarásról, 
köszörülésről, csiszolásról, hornyozásról vagy vágásról, a Weiler elvégzi Önnek a munkát. 

VÁGÓ- ÉS CSISZOLÓKORONGOK 

PRO 
TELJESÍTMÉNY TERMÉKCSALÁD

A Metalynx Pro korongok a teljesítmény és az érték 
megfelelő kombinációját nyújtják. Ez a sokoldalú 
termékcsalád hosszútávú megoldást kínál minden 
általános célú alkalmazáshoz. 
 
A LEGJOBB: 
szénacél, szerkezeti acél, rozsdamentes acél, vas és 
általános fém alkalmazásokhoz 

MAX 
TELJESÍTMÉNY TERMÉKCSALÁD

A termelékenységet az élettartam és a vágási sebesség 
kiváló kombinációjával maximalizálja. A Metalynx Max 
könnyedén eltávolítja az anyagmaradványokat, kiemelkedő 
élettartam biztosítása mellett. 
 
A LEGJOBB: 
acél, rozsdamentes acél, szerszámacél, inconel, magasan 
ötvözött nikkel, titán, páncélozott acél alkalmazásokhoz
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PROMAX

A hidegen vágó kerámiaszemcsék gyorsabban csiszolnak és tovább maradnak élesek – a maximális termelékenység elérése 
érdekében.

Az UltraCut korong villámgyors, pontos és tiszta vágást tesz lehetővé. 

A vágókorongok sima külső rétege csökkenti a súrlódást, ami könnyebb vágást  és kevesebb visszarúgást eredményez.

Az önélező szemcsék megtartják a magas szintű vágási teljesítményt a korong teljes élettartama alatt. 

Az erős műgyantás kötés hosszú vágási élettartamot biztosít, ami hatékony felhasználást tesz lehetővé a szakemberek 
számára. 

A szennyezőanyag-mentes INOX problémamentes megoldást kínál rozsdamentes acél esetén. 

A stabilizáló gyűrűk megerősítik a furatot valamint optimális egyensúlyt biztosítanak.

JELLEMZOK ÉS ELONYÖK

TÍPUS

SZEMCSEMÉRET/
SZEMCSESZERKEZET/OSZTÁLY

–

–

+

+

16 24 30 36 46 60

DURVA FINOM

SzemcseszerkezetSzemcseméret
N R S T

GYORS VÁGÁS HOSSZÚ ÉLETTARTAM

A legjobb szemcseméret, szemcseszerkezet és osztály kombinációjának kiválasztása növelheti 
a korong hatékonyságát és a felhasználó termelékenységét. Az alábbi táblázatok segítségével 
választhatja ki a megfelelő korongot az adott munkához.

ZA

TARTÓSSÁG

ÖNÉLEZÉS

CER

F41 típus  
(Lapos)

F27 típus  
(Süllyesztett középpont)
A lapos profil süllyesztett középponttal 
széles csiszolási szögtartományt (0–45) tesz 
lehetővé

F42 típus  
(Süllyesztett középpont)
Nagyobb mozgástér korlátozott 
szögben történő munkavég-
zéskor

A lapos profil mély vágást tesz lehetővé

VÁGÁS CSISZOLÁS

Az alkalmazáshoz legmegfelelőbb korongtípus kiválasztása növeli a korong hatékonyságát és a felhasználó termelékenységét.

Keménység

KERÁMIA INOX

FÉM KŐ

CIRKÓNIUM-DIOXID

ALU

JELMAGYARÁZAT
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KÖNNYEBB, MINT  
VALAHA!  
EGY SZIMPLA KLIKK!

A LEGÚJABB 
CSERÉLO RENDSZER
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Villámgyors csere:
Az ötször gyorsabb cserének köszönhetően 
az X-LOCKszerelékek több időt töltenek a 
termelésben, és kevesebbet a munkapadon.

Egyszerű kivitel:
Az X-LOCK szerelékek felszereléséhez nincs 
szükség szerszámokra 
vagy adapterekre. 
Semmi sem keveredhet el és hibás 
felszerelés sem fordulhat elő.

A felhasználó védelme:
Egy hallható „KATTANÁS” jelzi 
a felhasználónak, hogy a korong 
megfelelően rögzítésre került.

Univerzális rögzítés:
Az X-LOCK tartozékok 
mind X-LOCK szerszámokra, mind 
hagyományos sarokcsiszolókra is 
felszerelhetők.
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A VÁGÁS

 20%-KAL

GYORSABB, 
mint a legközelebbi  

versenytárs esetében

TÉNYLEGES: 
1 mm

SZABVÁNYOS 1,2 mm

SAJÁT 

  
TECHNOLÓGIA

növeli a korong 
sűrűségét,   
mely hosszabb 
élettartamot,  kisebb 
súrlódást és kiváló 
stabilitást eredményez

A TÉNYLEGESEN

1 mm-es
VASTAGSÁG  

precíz, egyenletes vágást 
biztosít minden esetben

Az UltraCut vágókorongok páratlan vágási teljesítményt és ellenálló-képességet nyújtanak VALÓS 1 mm-
es vastagság esetén. A szabadalmaztatott SOLID CORE technológia növeli a korongok sűrűségét, ami 
hosszabb élettartamot, csökkentett súrlódást és kiváló stabilitást eredményez. A kezelő az első vágástól 
kezdve villámgyors, sima vágást és kivételes vezérlést tapasztalhat a vékony fémlemezek, profilok és kis 
átmérőjű rudak tiszta, pontos vágásához.  

JELLEMZŐK:

• Villámgyors vágás – 20%-kal gyorsabb, mint a legközelebbi versenytársak esetében.
•  Hosszú élettartam — Maximálisra növeli az egy korong által elvégezhető vágások számát, 

csökkentve a cserék számát és a használati költségeket.
•  Kevesebb sorja — A szupersima vágásoknak köszönhetően a varratok kisebbek és tisztábbak 

lesznek, így a hegesztés is könnyebbé válik.
•  Következetesség — A TÉNYLEGESEN 1 mm-es vastagság következetesen precíz vágást 

eredményez.
•  Nagyobb stabilitás — A SOLID CORE technológiával megnövelt korongsűrűség a korong kiváló 

stabilitását teszi lehetővé és optimális biztonságot garantál.

ULTRACUT VÁGÓKORONGOK

ULTRACUT 
INNOVATÍV PRÉSELÉSI TECHNOLÓGIA

388479

388479T

MAX INOX ULTRACUT
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes.

F41 F42
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 0,75 × 22,23 UC20A60R-BF 80 13300 25 388474 25 412164
115 × 0,75 × 22,23 10/ón 388474T — —
115 × 1 × 22,23 25 388475 — —
115 × 1 × 22,23 10/ón 388475T — —
125 × 0,75 × 22,23 UC20A60R-BF 80 12250 25 388478 — —
125 × 0,75 × 22,23 10/ón 388478T — —
125 × 1 × 22,23 25 388479 — —
125 × 1 × 22,23 10/ón 388479T — —

*Szennyezőanyag-mentes, kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl
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Egy vágókorong mind az akkumulátoros, mind az összes többi típusú elektromos csiszolóhoz. Akkumulátor 
kapacitást takarít meg. 
A legjobb vágás mindkét felhasználási körben.

JELLEMZŐK:
• A legjobb vékony vágókorong — akkumulátoros és minden egyéb elektromos csiszológép esetén

• 1 a 2-höz — Egy vágókorong mind az akkumulátoros, mind az összes többi típusú elektromos 
csiszolóhoz.

• 20%-kal gyorsabb vágás — hasonló termékkel összehasonlítva 

• 40%-kal hosszabb élettartam — hasonló termékkel összehasonlítva

• 30%-os energiafogyasztás-megtakarítás — hasonló termékkel összehasonlítva

ACCU

388459

388470

388459T

388470T

MAX INOX & METAL ULTRACUT
Gyors vágás és hosszú élettartam fémen történő használat esetén.

F41 F42
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 0,75 × 22,23 UC20A60S-BF 80 13300 25 412168 — —
115 × 1 × 22,23 25 388455 — —
115 × 1 × 22,23 10/ón 388455T — —
125 × 0,75 × 22,23 UC20A60S-BF 80 12250 25 412169 25 409223
125 × 1 × 22,23 25 388459 — —
125 × 1 × 22,23 10/ón 388459T — —

MAX ACCU
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes.

F41
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 1 × 22,23 ACC20A60R-BF 80 13300 25 388469
115 × 1 × 22,23 10/ón 388469T
125 × 1 × 22,23 ACC20A60R-BF 80 12250 25 388470
125 × 1 × 22,23 10/ón 388470T
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Vágókorongjaink széleskörű választéka állandó, kiegyensúlyozott, nagy munkateljesítményű 
megoldásokat kínál.  
Azoknak a szakembereknek, akik a legnagyobb szakértelmet igénylő munkákat is jól és gyorsan 
szeretnék elvégezni. 

404198

404197

VÁGÓKORONGOK 

INOX & METAL

MAX METAL
Gyors vágás és hosszú élettartam fémen történő használat esetén.

F41 F42
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 1,0-X-LOCK EA60T-BF 80 13300 25 404195 — —
115 × 1,6-X-LOCK EA46T-BF 25 404199 — —
115 × 2,5-X-LOCK EA30T-BF 25 404200 25 404203
125 × 1,0-X-LOCK EA60T-BF 80 12250 25 404197 — —
125 × 1,6-X-LOCK EA46T-BF 25 404201 — —
125 × 2,5-X-LOCK EA30T-BF 25 404202 25 404204

MAX INOX & METAL
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F41 F42
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 1,0-X-LOCK E20A60S-BF 80 13300 25 404196 — —
115 × 1,6-X-LOCK E20A46S-BF 25 404206 — —
115 × 2,5-X-LOCK E20A30R-BF 25 404207 25 404210
125 × 1,0-X-LOCK E20A60S-BF 80 12250 25 404198 — —
125 × 1,6-X-LOCK E20A46S-BF 25 404208 — —
125 × 2,5-X-LOCK E20A30R-BF 25 404209 25 404211

*Contaminant-free, less than 0.1% Fe, S, Cl
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388611

Vágókorongjaink széleskörű választéka állandó, kiegyensúlyozott, nagy munkateljesítményű 
megoldásokat kínál.  
Azoknak a szakembereknek, akik a legnagyobb szakértelmet igénylő munkákat is jól és gyorsan 
szeretnék elvégezni. 

KERÁMIA JELLEMZŐK:
• Vékonyan vágó korongok pontos, tiszta vágásokat biztosítanak.

• Kettős megerősítés további szilárdságot biztosít agresszív vágásokhoz.

•  A szennyezőanyag-mentes korongok problémamentes megoldást nyújtanak rozsdamentes és fém 

alkalmazásokhoz.

•  A sima külső réteg csökkenti a súrlódást, ami problémamentes vágást és kevesebb visszarúgást 
eredményez. 

•  A legjobb eredmény nagy teljesítményű sarokcsiszolókkal érhető el.

388518

Vágókorongjaink széleskörű választéka állandó, kiegyensúlyozott 
megoldásokat kínál öntödék számára. Azoknak a szakembereknek, akik a 
legnagyobb szakértelmet igénylő munkákat jól és gyorsan szeretnék elvégezni.

VÁGÓKORONGOK

FOUNDRY

CERAMIC

388611T

MAX FOUNDRY
Nagysebességű cirkónium-dioxid-vágás három ár/teljesítmény arányban.

F41 F42
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

Standard  
Csomag

Tétel 
szám

180 × 3,5 × 22,23 ZAC30P-BF 80 8500 — — 25 388666*
230 × 3,5 × 22,23 ZAC30P-BF 80 6650 — — 25 388667*
180 × 3,2 × 22,23 ZA24S-BF 80 8500 — — 25 388665
230 × 3,2 × 22,23 ZA24S-BF 80 6650 — — 25 388518
180 × 3,2 × 22,23 EZA30T-BF 80 8500 — — 25 388663
230 × 2,5 × 22,23 EZA30T-BF 80 6650 25 412166 — —
230 × 3,2 × 22,23 — — 25 388664

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl

MAX CERAMIC
Rendkívül hosszú élettartam és vágás INOX és fém esetében.

F41
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 1,6 × 22,23 CER46T-BF 80 13300 25 388607
115 × 1,6 × 22,23 10/ón 388607T
125 × 1,6 × 22,23 CER46T-BF 80 12250 25 388611
125 × 1,6 × 22,23 10/ón 388611T
180 × 1,6 × 22,23 CER46T-BF 80 8500 25 412170
180 × 2 × 22,23 CER36T-BF 412157
230 × 2 × 22,23 CER36T-BF 80 6650 25 388617

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl
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388411

Ezek a tárcsák a csiszolószemcsék és a szennyeződésmentes adalékanyagok egyedülálló keverékét használják ki, 
melyek csökkentik az anyag terhelését, nagyobb vágási sebességet és hosszú élettartamot eredményezve.

JELLEMZŐK:

• Rendkívül hosszú élettartam és vágási sebesség alumínium alkalmazások esetén.

• Vékonyan vágó korongok pontos, tiszta vágásokat biztosítanak.

• Kettős megerősítés további szilárdságot biztosít agresszív vágásokhoz.

•  A szennyezőanyag-mentes korongok problémamentes megoldást nyújtanak alumínium alkalmazások 

esetén.

•  A sima külső réteg csökkenti a súrlódást, ami könnyed vágást és kevesebb visszarúgást eredményez 
terhelés nélkül.

ALUMINUM

388411T

MAX ALUMINUM
Rendkívül hosszú élettartam és vágási sebesség alumíniumon és puha fémeken.

F41 F42
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 1 × 22,23 E54A60S-BF 80 13300 25 388405 — —
115 × 1 × 22,23 10/ón 388405T — —
115 × 1,6 × 22,23 E54A46S-BF 25 388407 — —
115 × 3 × 22,23 E54A30S-BF 25 388422 — —
125 × 1 × 22,23 E54A60S-BF 80 12250 25 388408 — —
125 × 1 × 22,23 10/ón 388408T — —
125 × 1,6 × 22,23 E54A46S-BF 25 388411 — —
125 × 1,6 × 22,23 10/ón 388411T — —
125 × 2 × 22,23 E54A36S-BF 25 412162 — —
125 × 2,5 × 22,23 E54A30S-BF — — 25 412163
125 × 3 × 22,23 25 388423 — —
180 × 3 × 22,23 E54A30S-BF 80 8500 25 388424 — —
230 × 1,9 × 22,23 E54A46S-BF 80 6650 25 388420 — —
230 × 3 × 22,23 E54A30S-BF 25 388425 — —

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl
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388487

Vágókorongjaink széleskörű választéka állandó, kiegyensúlyozott, nagy munkateljesítményű megoldásokat kínál.  
Azoknak a szakembereknek, akik a legnagyobb szakértelmet igénylő munkákat is jól és gyorsan szeretnék 
elvégezni. 

JELLEMZŐK:
• Vékonyan vágó korongok pontos, tiszta vágásokat biztosítanak.

• Kettős megerősítés további szilárdságot biztosít agresszív vágásokhoz.

•  A szennyezőanyag-mentes korongok problémamentes megoldást nyújtanak rozsdamentes acél 

alkalmazások esetén.

•  A sima külső réteg csökkenti a súrlódást, ami problémamentes vágást és kevesebb visszarúgást eredményez. 

•  Rendkívül hosszú élettartam és vágási sebesség alumínium alkalmazások esetén.

INOX & METAL

388480T

MAX INOX & METAL  
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F41 F42
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

100 × 1 × 10 E20A60S-BF 80 15300 25 388199 — —
115 × 1 × 22,23 E20A60S-BF 80 13300 25 388476 — —
115 × 1 × 22,23 10/ón 388476T — —
115 × 1,6 × 22,23 E20A46S-BF 25 388477 — —
115 × 1,6 × 22,23 10/ón 388477T — —
115 × 2 × 22,23 E20A36R-BF 25 388523 — —
115 × 2,5 × 22,23 E20A30R-BF 25 388524 25 412161
115 × 3 × 22,23 25 388526 — —
125 × 1 × 22,23 E20A60S-BF 80 12250 25 388482 — —
125 × 1 × 22,23 10/ón 388482T — —
125 × 1,2 × 22,23 25 388480 — —
125 × 1,2 × 22,23 10/ón 388480T — —
125 × 1,6 × 22,23 E20A46S-BF 25 388481 — —
125 × 1,6 × 22,23 10/ón 388481T — —
125 × 2 × 22,23 E20A36R-BF 25 388527 — —
125 × 2,5 × 22,23 E20A30R-BF 25 408105 25 388528
125 × 3,2 × 22,23 — — 25 388529
150 × 1,6 × 22,23 E20A46S-BF 80 10200 25 388483 — —
150 × 2 × 22,23 E20A36R-BF 25 388531 — —
150 × 2,5 × 22,23 E20A30R-BF 25 388533 25 412165
150 × 3,2 × 22,23 — — 25 388534
180 × 1,6 × 22,23 E20A46S-BF 80 8500 25 388485 — —
180 × 2 × 22,23 E20A36R-BF 25 388536 — —
180 × 2,5 × 22,23 E20A30R-BF 25 410758 — —
230 × 1,9 × 22,23 E20A46S-BF 80 6650 25 388487 25 388488
230 × 2 × 22,23 E20A36R-BF 25 388537 25 388538
230 × 2,5 × 22,23 E20A30R-BF 25 388539 — —
230 × 3 × 22,23 25 408102 — —
230 × 3,2 × 22,23 — — 25 408103

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl
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388467

Vágókorongjaink széleskörű választéka állandó, kiegyensúlyozott, nagy munkateljesítményű 
megoldásokat kínál.  
Azoknak a szakembereknek, akik a legnagyobb szakértelmet igénylő munkákat is jól és gyorsan 
szeretnék elvégezni. 

JELLEMZŐK:
• Vékonyan vágó korongok pontos, tiszta vágásokat biztosítanak.

• Kettős megerősítés további szilárdságot biztosít agresszív vágásokhoz.

•  A sima külső réteg csökkenti a súrlódást, ami problémamentes vágást és kevesebb visszarúgást 
eredményez. 

•  Rendkívül hosszú élettartam és vágási sebesség a maximális termelékenység érdekében.

METAL

388461T

MAX METAL
Gyors vágás és hosszú élettartam fémen történő használat esetén.

F41 F42
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/
perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 1 × 22,23 EA60T-BF 80 13300 25 388456 — —
115 × 1,6 × 22,23 EA46T-BF 25 388457 — —
115 × 1,6 × 22,23 10/ón 388457T — —
115 × 2 × 22,23 EA36T-BF 25 388493 — —
115 × 2,5 × 22,23 EA30T-BF 25 388494 — —
115 × 3 × 22,23 25 388495 — —
115 × 3,2 × 22,23 — — 25 388496
125 × 1 × 22,23 EA60T-BF 80 12250 25 388460 — —
125 × 1,6 × 22,23 EA46T-BF 25 388461 — —
125 × 1,6 × 22,23 10/ón 388461T — —
125 × 2 × 22,23 EA36T-BF 25 388497 — —
125 × 2,5 × 22,23 EA30T-BF 25 388499 25 388498
125 × 3 × 22,23 25 388500 — —
150 × 1,6 × 22,23 EA46T-BF 80 10200 25 388463
180 × 1,6 × 22,23 EA46T-BF 80 8500 25 388465 — —
180 × 2 × 22,23 EA36T-BF 25 388504 — —
180 × 2,5 × 22,23 EA30T-BF 25 388505 — —
180 × 3,2 × 22,23 — — 25 388507
230 × 1,9 × 22,23 EA46T-BF 80 6650 25 388467 25 388468
230 × 2 × 22,23 EA36T-BF 25 388508 — —
230 × 2,5 × 22,23 EA30T-BF 25 388510 — —
230 × 3 × 22,23 25 408149 — —
230 × 3,2 × 22,23 — — 25 408150
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400776

400778

A Metalynx Pro vágókorongok kiváló tulajdonságaiknak köszönhetően gyors vágási sebességet 
és egyenletes teljesítményt tesznek lehetővé. Agresszív, hatékony termékcsalád mindennapos, 
általános célú használatra.

VÁGÓKORONGOK 

INOX & METAL

PRO METAL
Fémek gyors vágásához.

F41 F42
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 1,0-X-LOCK A60S-BF 80 13300 25 407638 — —
115 × 1,6-X-LOCK A46S-BF 25 407639 — —
115 × 2,5-X-LOCK A30S-BF 25 407641 25 407640
125 × 1,0-X-LOCK A60S-BF 80 12250 25 407642 — —
125 × 1,6-X-LOCK A46S-BF 25 407643 — —
125 × 2,5-X-LOCK A30S-BF 25 400778 25 407644

PRO INOX & METAL
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F41 F42
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 1,0-X-LOCK 20A60R-BF 80 13300 25 404193 — —
115 × 1,6-X-LOCK 20A46R-BF 25 407634 — —
115 × 2,5-X-LOCK 20A30R-BF 25 407636 25 407635
125 × 1,0-X-LOCK 20A60R-BF 80 12250 25 400776 — —
125 × 1,6-X-LOCK 20A46R-BF 25 400777 — —
125 × 2,5-X-LOCK 20A30P-BF 25 403725 25 407637

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl
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412171

A Metalynx Pro öntödei vágókorongok nagyszerű áruk mellett gyors vágási sebességet 
és egyenletes teljesítményt nyújtanak.

VÁGÓKORONGOK

FOUNDRY

PRO FOUNDRY
öntvényekhez. Termékcsalád mindennapos, általános célú használatra.

F41
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

180 × 3 × 22,23 19A30S-BF 80 8500 25 412171
230 × 3 × 22,23 80 6650 25 412155
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A Metalynx Pro vágókorongok kiváló tulajdonságaiknak köszönhetően gyors vágási sebességet 
és egyenletes teljesítményt tesznek lehetővé. Agresszív, hatékony termékcsalád mindennapos, 
általános célú használatra.

388229

INOX & METAL

388229T

PRO INOX & METAL
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F41 F42
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

100 × 1 × 10 20A60R-BF 80 15300 25 388196 — —
100 × 1 × 16 25 388221 — —
100 × 1,6 × 16 20A46R-BF 25 388223 — —
100 × 2,5 × 16 20A30R-BF 25 388280 — —
100 × 3,2 × 16 — — 25 388281
115 × 1 × 22,23 20A60R-BF 80 13300 25 388225 — —
115 × 1 × 22,23 10/ón 388225T — —
115 × 1,2 × 22,23 25 388226 — —
115 × 1,2 × 22,23 10/ón 388226T — —
115 × 1,6 × 22,23 20A46R-BF 25 388227 — —
115 × 1,6 × 22,23 10/ón 388227T — —
115 × 2 × 22,23 20A36R-BF 25 388278 — —
115 × 2,5 × 22,23 20A30R-BF 25 388283 25 388284
115 × 3 × 22,23 25 388277 — —
115 × 3,2 × 22,23 — — 25 388286
125 × 1 × 22,23 20A60R-BF 80 12250 25 388229 — —
125 × 1 × 22,23 10/ón 388229T — —
125 × 1,2 × 22,23 25 388230 — —
125 × 1,6 × 22,23 20A46R-BF 25 388231 — —
125 × 1,6 × 22,23 10/ón 388231T — —
125 × 2 × 22,23 20A36R-BF 25 388287 — —
125 × 2,5 × 22,23 20A30R-BF 25 388289 25 388288
125 × 3 × 22,23 25 412063 — —
125 × 3,2 × 22,23 — — 25 388290
150 × 1,2 × 22,23 20A60R-BF 80 10200 25 388232 — —
150 × 1,6 × 22,23 20A46R-BF 25 388233 — —
150 × 2 × 22,23 20A36R-BF 25 388279 — —
150 × 2,5 × 22,23 20A30R-BF 25 388292 — —
180 × 1,6 × 22,23 20A46R-BF 80 8500 25 388235 25 388236
180 × 1,9 × 22,23 25 388234 — —
180 × 2 × 22,23 20A36R-BF 25 388285 — —
180 × 2,5 × 22,23 20A30R-BF 25 388295 — —
180 × 3 × 22,23 25 388294 — —
180 × 3,2 × 22,23 — — 25 388296
230 × 1,6 × 22,23 20A46R-BF 80 6650 25 388239 — —
230 × 1,9 × 22,23 25 388237 25 388238
230 × 2 × 22,23 20A36R-BF 25 388297 25 388298
230 × 2,5 × 22,23 20A30R-BF 25 388299 25 412153
230 × 3 × 22,23 25 412064 — —
230 × 3,2 × 22,23 — — 25 388293

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl
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388209

388209T

PRO METAL
Fémek gyors vágásához.

F41 F42
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

100 × 1 × 16 A60S-BF 80 15300 25 388201 — —
100 × 3 × 16 A30S-BF 25 388250 — —
100 × 3,2 × 16 — — 25 388251
115 × 1 × 22,23 A60S-BF 80 13300 25 388205 — —
115 × 1 × 22,23 10/ón 388205T
115 × 1,2 × 22,23 25 388206
115 × 1,2 × 22,23 10/ón 388206T
115 × 1,6 × 22,23 A46S-BF 25 388207 — —
115 × 1,6 × 22,23 10/ón 388207T — —
115 × 2 × 22,23 A36S-BF 25 388253 — —
115 × 2,5 × 22,23 A30S-BF 25 388254 25 412150
115 × 3 × 22,23 25 388255 — —
115 × 3,2 × 22,23 — — 25 388256
125 × 1 × 22,23 A60S-BF 80 12250 25 388209 — —
125 × 1 × 22,23 10/ón 388209T
125 × 1,2 × 22,23 25 388210
125 × 1,6 × 22,23 A46S-BF 25 388211 — —
125 × 1,6 × 22,23 10/ón 388211T — —
125 × 2 × 22,23 A36S-BF 25 388257 — —
125 × 2,5 × 22,23 A30S-BF 25 412151 25 388258
125 × 3 × 22,23 25 388259 — —
125 × 3,2 × 22,23 — — 25 388260
150 × 1,2 × 22,23 A60S-BF 80 10200 25 388214 — —
150 × 1,6 × 22,23 A46S-BF 25 388213 — —
150 × 2 × 22,23 A36S-BF 25 388261 — —
150 × 2,5 × 22,23 A30S-BF 25 388262 — —
180 × 1,6 × 22,23 A46S-BF 80 8500 25 388215 — —
180 × 1,9 × 22,23 25 388216 — —
180 × 2 × 22,23 A36S-BF 25 388263 — —
180 × 2,5 × 22,23 A30S-BF 25 388265 25 412152
180 × 3 × 22,23 25 388264 — —
180 × 3,2 × 22,23 — — 25 388266
230 × 1,6 × 22,23 A46S-BF 80 6650 25 388219 — —
230 × 1,9 × 22,23 25 388217 25 388218
230 × 2 × 22,23 A36S-BF 25 388267 25 388268
230 × 2,5 × 22,23 A30S-BF 25 388269 25 388270
230 × 3 × 22,23 25 388271 — —
230 × 3,2 × 22,23 — — 25 388272
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407569

388240

A Metalynx Pro vágókorongok kiváló tulajdonságaiknak köszönhetően gyors vágási sebességet 
és egyenletes teljesítményt tesznek lehetővé. Agresszív, hatékony termékcsalád mindennapos, 
általános célú használatra.

Metalynx Pro vágókorongok – tökéletes korong mindenféle anyag, pl. kő, márvány… vágásához

STONE

UNIVERSAL

PRO STONE
Kövek gyors vágása.

F41 F42
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály
Sebesség

m/s
Max. ford/perc

min-1
Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 1,6 × 22,23 C46S-BF 80 13300 25 412148 — —
115 × 3 × 22,23 C30S-BF 25 409224 — —
115 × 3,2 × 22,23 — — 25 407568
125 × 1,6 × 22,23 C46S-BF 80 12250 25 412149 — —
125 × 3 × 22,23 C30S-BF 25 412066 — —
125 × 3,2 × 22,23 — — 25 407569
180 × 3 × 22,23 C30S-BF 80 8500 25 412067 — —
180 × 3,2 × 22,23 — — 25 407570
230 × 3 × 22,23 C30S-BF 80 6650 25 412068 — —
230 × 3,2 × 22,23 — — 25 407571

PRO UNIVERSAL
Termékcsalád mindennapos, általános célú használatra.

F41
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 1 × 22,23 C60T-BF 80 13300 25 388240
125 × 1 × 22,23 80 12250 25 388241
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388198

A Metalynx MAX kisméretű vágókorongok a lehető legnagyobb és legegyenletesebb vágási 
teljesítményt és a leghosszabb élettartamot nyújtják. Azoknak a szakembereknek, akik a 
legnagyobb szakértelmet igénylő munkákat is jól és gyorsan szeretnék elvégezni.

MAX INOX & METAL

KISEBB ÁTMÉROJU VÁGÓKORONGOK

MAX INOX & METAL
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F41
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

76 × 1 × 10 E20A60R-BF 80 20100 100 388198
*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl
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388185

A Metalynx Pro kisméretű vágókorongok gyors vágási sebességet és egyenletes teljesítményt 
biztosítanak, nagyszerű áron. Agresszív, hatékony termékcsalád mindennapos, általános célú 
használatra.

PRO INOX & METAL

PRO INOX & METAL
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F41
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

50 × 1 × 6 20A60R-BF 80 30600 100 388181
50 × 1 × 10 388182
50 × 2 × 6 20A36R-BF 388183
65 × 1 × 6 20A60R-BF 80 23500 100 388185
76 × 1 × 6 20A60R-BF 80 20100 100 388191
76 × 1 × 10 388192
76 × 1,6 × 6 20A46R-BF 388193
76 × 1,6 × 10 388194

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl
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A nagyobb vágókorongok különféle profilok gépi vágását teszik 

lehetővé.

A vágókorongok kiválasztásakor mindenképpen tartsa be a

alábbiakat: 

 - a géptípus a vágás típusát határozza meg; HELYHEZ KÖTÖTT vágás 

hordozható vagy telepített vágógépekkel, SZABADKEZES vágás kézi 

benzinüzemű vagy villanymotoros vágógépekkel;

 - a munkadarab minősége és méretei;

 - előírt kerületi sebesség.

A fentiek betartásával a következőket előzheti meg:

 - munkadarab túlzottan hosszú vágási ideje;

 - a vágókorong túlzott kopása az alacsony motorteljesítmény és az 

alacsony kerületi sebesség, illetve a túl alacsony fordulatszám 

következtében;

 - egyenetlen vágás túl vékony vágókorong, nem megfelelő vágógép, 

nem megfelelő átmérőjű vágókorong vagy egyenetlen befogólap 

használata következtében.

A nem megfelelő eszközök megválasztásának 

következményei:

 - a vágókorongok a nagyméretű, rögzítetlen munkadarabok vágása 

során elrepülhetnek;

 - extrém nyomás alkalmazása túl kemény kötés vagy túl alacsony 

kerületi sebesség, illetve túl alacsony forgási sebesség miatt a 

vágás során;

 - a vágókorong felületi sérülése nem megfelelő vágógép használata 

miatt, vagy mert a vágókorong a munkadarabba beszorult;

 - a vágókorong törése túl durva vágás, nem megfelelő 

befogólemezek használata, a vágókorong sérült furata vagy a gép 

tengelyének túlterhelése miatt.

Belsőleg megerősített csiszolóanyagok

Külsőleg megerősített csiszolóanyagok

VÁGÓKORONGOK
VÁGÓKORONGOK
VÁGÓKORONGOK

NAGY ÁTMÉROK
NAGY ÁTMÉROK
NAGY ÁTMÉROK

HATÉKONYSÁG A LEGIGÉNYESEBB 
FELHASZNÁLÁSHOZ!
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A Metalynx MAX nagyméretű vágókorongok nagy teljesítményű megoldásokat és maximális 
hatékonyságot biztosítanak. Nagy tartósságot és precíziós vágást biztosító termékcsalád, túlmelegedés 
nélkül, a leghosszabb élettartammal és a legrövidebb vágási idővel.

A Metalynx Pro vágókorongok kiváló tulajdonságaiknak köszönhetően gyors vágási sebességet 
és egyenletes teljesítményt tesznek lehetővé. Agresszív, hatékony termékcsalád mindennapos, 
általános célú használatra, tervezésénél fogva égés és porképződés nélkül.

MAX RAIL

PRO RAIL

388397

388395

NAGY ÁTMÉROJU VÁGÓKORONGOK

MAX RAIL
Gyors vágás és hosszú élettartam sínek vágása során.

F41
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Megerősítés Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

356 × 4 × 20 E74A20R-BF 3x 100 5500 10 412172
356 × 4 × 22,23 412173
356 × 4 × 25,4 388395
406 × 4 × 20 100 4800 412815
406 × 4 × 22,23 388398
406 × 4 × 25,4 388399

PRO RAIL
Sínek gyors vágása.

F41
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Megerősítés Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

356 × 4 × 20 45A24Q-BF 3× 100 5500 10 412813
356 × 4 × 22,23 388394
356 × 4 × 25,4 388392
406 × 4 × 20 4800 412814
406 × 4 × 22,23 388397
406 × 4 × 25,4 388393
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PRO STONE
Kövek gyors vágása.

F41
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Megerősítés Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

305 × 3,7 × 20 C30S-BF 2× 80 5100 25 410533
305 × 3,7 × 22,23 412816
305 × 3,7 × 25,4 410532
356 × 4 × 20 3× 100 5500 10 410534
356 × 4 × 25,4 410535

PRO METAL
Fémek gyors vágásához.

 F41 

Méretek
Á × V × LyÁ

mm
Osztály Megerősítés Sebesség

m/s
Max. ford/perc

min-1
Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

305 × 3,7 × 20 A30S-BF 2× 80 5100 25 388361
305 × 3,7 × 25,4 388363
305 × 3,7 × 20 A30T-BF 408190
305 × 3,7 × 25,4 410527
305 × 4 × 20 3× 100 6400 410529
305 × 4 × 25,4 410528
356 × 4 × 20 A30S-BF 3× 100 5500 10 388364
356 × 4 × 25,4 388366
356 × 4 × 20 A30T-BF 410530
356 × 4 × 25,4 410531
406 × 4 × 25,4 A30S-BF 3× 100 4800 10 388368

 A30S-BF — gyors vágás; vastagabb anyagokhoz

 A30T-BF — hosszú élettartam; vékonyabb anyagokhoz; a legjobb megoldás építkezésekhez

388361

410532

METAL

STONE
A vágókorongok optimális egyensúlyt biztosítanak a termék teljesítménye és költsége között.

A vágókorongok optimális egyensúlyt biztosítanak a termék teljesítménye és költsége között.
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PRO INOX & METAL
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F41
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Megerősítés Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

305 × 2,8 × 25,4 20A30P-BF 2× 80 5100 25 388350
356 × 3,0 × 25,4 4400 388359
406 × 3,2 × 25,4 3850 388360

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl

PRO METAL
Fémek gyors vágásához.

F41
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Megerősítés Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

305 × 2,8 × 25,4 A36P-BF 2× 80 5100 25 388353
356 × 3 × 25,4 4400 10 388356
356 × 3 × 25,4* A36S-BF 388351
356 × 3 × 25,4 A36P-BF 1× 388352
406 × 3,2 × 25,4 2× 3850 388358

 * vékony anyagokhoz; pontos vágás

MAX METAL
Gyors vágás és hosszú élettartam fémen történő használat esetén.

F41
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Megerősítés Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

356 × 3 × 25,4 EA36T-BF 2× 80 4400 10 388349

VÉKONY, NAGY ÁTMÉROJU VÁGÓKORONGOK

A Metalynx MAX nagyméretű vágókorongok nagy teljesítményű megoldásokat és maximális 
hatékonyságot biztosítanak. Tartós, precíziós vágást túlmelegedés nélkül biztosító termékcsalád. 

A Metalynx Pro vágókorongok kiváló tulajdonságaiknak köszönhetően gyors vágási sebességet 
és egyenletes teljesítményt tesznek lehetővé. Agresszív, hatékony termékcsalád mindennapos, 
általános célú használatra.

MAX METAL

PRO INOX & METAL

388359

388356

388349
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NAGY ÁTMÉROJU VÁGÓKORONGOK

PRO FOUNDRY
Általános célú vágókorong öntödei alkalmazásokhoz.

F41
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Megerősítés Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

305 × 3,7 × 22,23 19A24S-BF 2× 80 5100 25 412261
305 × 3,7 × 25,4 388668
356 × 3,8 × 25,4 4400 10 388669
406 × 4,5 × 32 100 4800 412262

388668

A Metalynx Pro öntödei vágókorongok nagyszerű áruk mellett gyors vágási 
sebességet és egyenletes teljesítményt nyújtanak.

PRO METAL
Fémek gyors vágásához.

. F41 

Méretek
Á × V × LyÁ

mm
Osztály Megerősítés Sebesség

m/s
Max. ford/perc

min-1
Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

305 × 3,7 × 22,23 A24T-BF 2× 80 5100 25 412177
305 × 3,7 × 25,4 100 6400 388371
305 × 3,7 × 32 388372
356 × 3,8 × 25,4 A24T-BF 100 5500 10 388376
356 × 3,8 × 32 388377
356 × 4 × 25,4 A24S-BF 80 4400 388386
406 × 4,5 × 25,4 A24T-BF 80 3850 10 388388
406 × 4 × 32 100 4800 412174
406 × 4,5 × 32 412175
406 × 4,5 × 40 412305
406 × 4,5 × 80 A30S-BF 80 3850 388381

PRO INOX & METAL
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

. F41 

Méretek
Á × V × LyÁ

mm
Osztály Megerősítés Sebesség

m/s
Max. ford/perc

min-1
Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

305 × 3,7 × 32 20A30P-BF 2× 100 6400 25 388382
406 × 4,5 × 32 4800 10 412176

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl

388376

388382

FOUNDRY / INOX & METAL
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VÁGÓ-CSISZOLÓKORONGOK KOMBINÁCIÓJA

A Metalynx kombinált vágó- és csiszolókorongjai segítségével a fémipari szakemberek a 
legnagyobb szakértemet igénylő munkákat megfelelő módon és gyorsan végezhetik el. Ezek a 
korongok megfelelő rugalmasságot és hatékonyságot biztosítanak a vágó és csiszoló alkalmazások 
közötti cserék során. 

JELLEMZŐK: 
•  Kerülje el az átállásokat a kombinált vágó és csiszoló korongok használata esetén.

•  INOX és fém korongok szennyeződésmentes rozsdamentes acélhoz.

388530

412158

388661

FOUNDRY / INOX & METAL

MAX INOX & METAL
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F27
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 3,4 × 22,23 E20A30R-BF 80 13300 25 388525
125 × 3,4 × 22,23 E20A30R-BF 80 12250 25 388530
125 × 4 × 22,23 E20A24R-BF 10 412159
150 × 3,4 × 22,23 E20A30R-BF 80 10200 25 388535
180 × 4 × 22,23 E20A24R-BF 80 8500 10 388583

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl

MAX METAL
Gyors csiszolás és hosszú élettartam fémek megmunkálása során.

F27
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

125 × 4 × 22,23 EA24S-BF 80 12250 10 412158

MAX FOUNDRY
Ideális termék olyan munkákhoz, amelyeknél a vágás és 
a csiszolás ugyanazzal a koronggal történik.

F27
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

125 × 4 × 22,23 ZA24S-BF 80 12250 10 412160
150 × 4 × 22,23 EZA24T-BF 80 10200 412167
180 × 4,6 × 22,23 ZAC24R-BF 80 8500 388660
230 × 4,6 × 22,23 ZAC24R-BF 80 6650 388661
230 × 4,6 × 22,23 ACZ30S-BF 388662
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388306

388326

Mind vágáshoz, mind csiszoláshoz ideális.

INOX & METAL

PRO INOX & METAL
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F27
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

100 × 3,4 × 16 20A30R-BF 80 15300 25 388282
125 × 3,4 × 22,23 80 12250 388291
100 × 4 × 16 20A24R-BF 80 15300 10 388320
115 × 4 × 22,23 80 13300 388323
125 × 4 × 22,23 80 12250 388326
150 × 4 × 22,23 80 10200 388329
180 × 4 × 22,23 80 8500 388334
230 × 4 × 22,23 80 6650 388336

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl

PRO METAL
Fémek gyors vágása és csiszolása.

F27
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

100 × 4 × 16 A24S-BF 80 15300 10 388300
115 × 4 × 22,23 80 13300 388304
125 × 4 × 22,23 80 12250 388306
150 × 4 × 22,23 80 10200 388311
180 × 4 × 22,23 80 8500 388314
230 × 4 × 22,23 80 6650 388316
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404212

404205

CSISZOLÓKORONGOK 

A Metalynx csiszolókorongok segítségével a fémipari szakemberek a legnagyobb szakértemet 
igénylő munkákat is megfelelő módon és gyorsan végezhetik el. 

JELLEMZŐK:
•  Gyors átszerelés 

•  Háromszoros üvegszálas megerősítés megnövelt szilárdságot biztosít agresszív 
sorjázáshoz.

•  Az INOX ideális rozsdamentes acél és más, nehezen csiszolható fémekhez.

INOX & METAL

MAX METAL
Gyors csiszolás és hosszú élettartam fémek megmunkálása során.

F27
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 6,5-X-LOCK EA24S-BF 80 13300 10 407646
125 × 6,5-X-LOCK 80 12250 404205

MAX INOX & METAL
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F27
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 6,5-X-LOCK E20A24R-BF 80 13300 10 407645
125 × 6,5-X-LOCK 80 12250 404212

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl
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388597

CSISZOLÓKORONGOK

A Metalynx csiszolókorongok segítségével a fémipari szakemberek a legnagyobb szakértemet igénylő munkákat 
is megfelelő módon és gyorsan végezhetik el. 

JELLEMZŐK:
–  A kerámia csiszolókorongok a a leggyorsabb csiszolást teszik lehetővé a legkisebb erőfeszítés 

mellett. 

•  Háromszoros üvegszálas megerősítés megnövelt szilárdságot biztosít agresszív sorjázáshoz.

•  Az INOX ideális rozsdamentes acél és más, nehezen csiszolható fémekhez.

388627

388659

A Metalynx MAX öntödék számára kialakított csiszolókorongjai segítségével a 
szakemberek a legnagyobb szakértemet igénylő munkákat is megfelelő módon és 
gyorsan elvégezhetik.

¹ ZZ24R-BF Szennyezőanyag-mentes, kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl.

² ZAC24R-BF nehéz csiszolási munkákhoz optimalizált. Cirkónium-dioxid szemcsék a gyors sorjázáshoz és a kényelmes 
munkavégzéshez, hosszú élettartam mellett.

³ ZZ24S-BF prémium teljesítményű, durva cirkónium-dioxidos csiszolás kiváló sorjázáshoz, hosszú élettartam 
mellett.

CERAMIC

FOUNDRY

MAX CERAMIC
Rendkívül hosszú élettartam és gyors csiszolás fémek esetén.

F27
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 7 × 22,23 CER24S-BF 80 13300 10 388625
125 × 7 × 22,23 80 12250 388627
150 × 7 × 22,23 80 10200 388629
180 × 7 × 22,23 80 8500 388635
230 × 7 × 22,23 80 6650 388637

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl

A legjobb eredményeket nagy teljesítményű sarokcsiszolókkal érheti el.

MAX FOUNDRY
Gyors sorjázás három különböző ár/teljesítmény arányban. 

F27
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 7 × 22,23 ZZ24R-BF¹ 80 13300 10 388645
125 × 7 × 22,23 80 12250 388647
150 × 7 × 22,23 80 10200 388649
180 × 7 × 22,23 80 8500 388655
230 × 7 × 22,23 80 6650 388597
180 × 7 × 22,23 ZAC24R-BF² 80 8500 10 388653
230 × 7 × 22,23 80 6650 388658
180 × 7 × 22,23 ZZ24S-BF³ 80 8500 388654
230 × 7 × 22,23 80 6650 388659

 A legjobb eredményeket nagy teljesítményű sarokcsiszolókkal érheti el.
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388577

388557

411637

ALUMINUM
Ezek a csiszolókorongok szemcsés anyagok és adalékok speciális kombinációjából állnak, melyek 
megakadályozzák a munkadarabok tapadását a koronghoz, gyorsabb csiszolást és a korongok 
hosszú élettartamát téve lehetővé.

JELLEMZŐK:
• Rendkívül hosszú élettartam és nagy csiszolási sebesség alumínium megmunkálásához.

•  Szennyezőanyag-mentes megoldást kínál problémák nélkül, alumínium megmunkálása 

esetén.

•  A csiszolókorongokon található sima külső réteg csökkenti a súrlódást, mely elősegíti a 
könnyű csiszolást és a visszarúgás csökkentését anélkül, hogy a munkadarab a táblához 
tapadna.

A csiszolókorongokat olyan igényes ipari felhasználásra szánták, ahol kiváló minőségű 
termékekre, rövidebb csiszolási időre és nagy tartósságra van szükség

JELLEMZŐK:
•  Szennyezőanyag-mentes megoldást kínál problémák nélkül, inox megmunkálása esetén.

•  Rendkívül hosszú élettartam és rövidebb csiszolási idő a maximális hatékonyság elérése 
érdekében.

INOX & METAL

MAX METAL
Gyors csiszolás és hosszú élettartam fémek megmunkálása során.

F27
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

100 × 7 × 16 EA24S-BF 80 15300 10 388551
115 × 7 × 22,23 80 13300 388555
125 × 7 × 22,23 80 12250 388557
150 × 7 × 22,23 80 10200 412154
180 × 7 × 22,23 80 8500 388565
230 × 7 × 22,23 80 6650 388567

MAX ALUMINUM
Rendkívül hosszú élettartam és sorjázás alumínium és puha fémek
megmunkálásakor, eltömődés nélkül

F27
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 7 × 22,23 E54A24R-BF 80 13300 10 411636
125 × 7 × 22,23 80 12250 411637
150 × 7 × 22,23 80 10200 411638
180 × 7 × 22,23 80 8500 410802
230 × 7 × 22,23 80 6650 411639

MAX INOX & METAL
Sorjázás magas szinten.

F27
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

100 × 7 × 16 E20A24R-BF 80 15300 10 388573
115 × 7 × 22,23 80 13300 388575
125 × 7 × 22,23 80 12250 388577
150 × 7 × 22,23 80 10200 388579
180 × 7 × 22,23 80 8500 388585
230 × 7 × 22,23 80 6650 388587

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl
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403726 

A leggyorsabb szerszámcsere egy egyszerű kattintással. Biztonságos, gyors és egyszerű.

400779

CSISZOLÓKORONGOK 

INOX & METAL

PRO METAL
Fémek gyors csiszolása.

F27
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 6,5-X-LOCK A24S-BF 80 13300 10 407648
125 × 6,5-X-LOCK 80 12250 400779

PRO INOX & METAL
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F27
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 6,5-X-LOCK 20A24P-BF 80 13300 10 407647
125 × 6,5-X-LOCK 80 12250 403726

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl
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388327

A csiszolókorongok egyenletes teljesítményt és gyors csiszolást biztosítanak nagyszerű áron. 
Agresszív, hatékony termékcsalád mindennapos, általános célú használatra.

388319

A csiszolókorongok kiváló tulajdonságainak köszönhetően gyors vágási sebességet és 
egyenletes teljesítményt tesznek lehetővé.

CSISZOLÓKORONGOK

FOUNDRY

INOX & METAL

PRO INOX & METAL
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F27
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

100 × 6,5 × 16 20A24R-BF 80 15300 10 388321
115 × 6,5 × 22,23 80 13300 388325
125 × 6,5 × 22,23 80 12250 388327
150 × 6,5 × 22,23 80 10200 388330
180 × 6,5 × 22,23 80 8500 388335
230 × 6,5 × 22,23 80 6650 388337

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl

PRO FOUNDRY
Kifejezetten nehezen csiszolható ötvözetekhez kifejlesztve.

F27
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

230 × 6,5 × 22,23 19A24S-BF 80 6650 10 388319
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388307

411641

A csiszolókorongok optimális arányt biztosítanak a csiszolás hatásfoka és a csiszolókorong ára 
között.

STONE

PRO METAL
Fémek gyors csiszolása.

F27
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

100 × 6,5 × 16 A24S-BF 80 15300 10 388301
115 × 6,5 × 22,23 80 13300 388305
115 × 8 × 22,23 388302
125 × 6,5 × 22,23 80 12250 388307
125 × 8 × 22,23 388303
150 × 6,5 × 22,23 80 10200 388312
180 × 6,5 × 22,23 80 8500 388315
180 × 8 × 22,23 388308
230 × 6,5 × 22,23 80 6650 388317
230 × 8 × 22,23 388309

PRO STONE
Gyors anyageltávolítás és hosszú élettartam

F27
Méretek

Á × V × LyÁ
mm

Osztály Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 7 × 22,23 C24T-BF 80 13300 10 411640
125 × 7 × 22,23 80 12250 411641
150 × 7 × 22,23 80 10200 411642
180 × 7 × 22,23 80 8500 411643
230 × 7 × 22,23 80 6650 388318

Kövek csiszolása során általában nagyfokú porszennyezéssel kell számolni, ezért a megfelelő légzésvédelemről minden esetben gondoskodni kell.
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41. oldal 43. oldal 46. oldal 47. oldal43. oldal

PRO
TELJESÍTMÉNY TERMÉKCSALÁD

A Metalynx Pro lamellás csiszolótányérokat a 
teljesítmény, a következetesség, a megbízhatóság 
és a minőség biztosítására tervezték fémek 
csiszolása és utómegmunkálása esetén. A korongok 
szennyeződésmentesek; a vas-, kén- és klórtartalom 
kevesebb, mint 0,1 %. 
 
LEGALKALMASABB: 
Szénacél, szerkezeti acél, rozsdamentes acél, vas és 
általános célú fémhasználat esetén

MAX
TELJESÍTMÉNY TERMÉKCSALÁD

A termelékenységet az élettartam és a vágási sebesség kiváló 
kombinációjával maximalizálja. A kerámia és a cirkónium-dioxid 
alumínium-oxid szemcsék alacsony hőmérsékletű, gyors vágást 
biztosítanak, mely nagyobb mennyiségű munka gyorsabb elvégzését 
teszi lehetővé. A korongok szennyeződésmentesek; vas-, kén- és 
klórtartalmuk kevesebb, mint 0,1 %.

 
LEGALKALMASABB: 
Acél, rozsdamentes acél, szerszámacél, inconel, magas nikkeltartalmú 
ötvözet, titán, páncélozott acél esetén

A Weiler csiszolószemcse bevonatú, lamellás csiszolótányérjai a csiszolást és az utómegmunkálást egy lépésben végzik, mellyel 
időt és pénzt takaríthat meg.  
A megadott információk segítségével választhatja ki a megfelelő megoldást az Ön felhasználásához.

LAMELLÁS CSISZOLÓTÁNYÉROK
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40 60 80 120

Durva szemcseszerkezet  Finom szemcseszerkezet 

NEHÉZ SORJA-ELTÁVOLÍTÁS

SZÉLEK RÉZSŰZÉSE/LEKEREKÍTÉSE

VARRATCSISZOLÁS/KEVERÉS

SORJÁZÁS/FORGÁCSOLÁS

ROZSDAELTÁVOLÍTÁS/KEVERÉS/UTÓMEGMUNKÁLÁS

TISZTÍTÁS/UTÓMEGMUNKÁLÁS

LAPOS KIALAKÍTÁS 
F27 típus

Megkönnyíti a csiszolási irányok ellenőrzését, és ezért 
élkezelésre alkalmas.

ÍVELT KIALAKÍTÁS 
F27 típus

KÚPOS KIALAKÍTÁS 
F29 típus

Az ívelt lamellák tökéletesen illeszkednek a 
sarokvarrat csiszoláshoz, ugyanakkor hatékony 
síkfelület-csiszolást is lehetővé tesznek.

Maximális agresszió gyors sorjázáshoz. A szög 
nagyobb felületi érintkezést biztosít a maximális sorja-
eltávolítás érdekében.

KERÁMIA 
ALUMÍNIUM-OXID (CER)

•  Önélező multikristályok előre meghatározott 
töréspontokkal

• Önélező 

•  Fenntartja a vágási arányt az élettartam 75%-
án keresztül

•  Ideális kemény anyagok esetén

CIRKÓNIUM-DIOXID 
ALUMÍNIUM-OXID (Z)

• Önélező multikristályok

• Rendkívüli nyomásnak is ellenáll 

•  Önélező

• Gyors csiszoláshoz

ALUMÍNIUM-OXID (AO)

• Egykristály, amely tompul a használat 
közben

• Jó kiinduló vágási arány

•  Kemény, tartós szemcsék

SZEMCSESZERKEZET

SZEMCSE TÍPUS

KIALAKÍTÁS/TÍPUS

0°–15° 15°–25°

0°–35°
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Az F27 ívelt lamellás csiszolótányérok agresszív, hosszútávú megoldást nyújtanak a sarokvarratok, 
T-kötések és egyéb nehezen hozzáférhető helyek csiszolásához. A 90˚-os íves lamella kialakítás 
tökéletes szögeket formál, míg a fenolos hátlap stabilitást biztosít a korongok számára. Ez a 
kombináció optimalizálja a lamella és a fém érintkezését, ami kivételes érzetet és irányíthatóságot 
eredményez a kezelő számára a csiszolás és az utómegmunkálás során.

A Metalynx Angled termék a következő versenyelőnyöket biztosítja:

•  Sima felület a sarokvarratokban – A sarokvarratok csiszolása során a ferde lamellák csökkentik a  
munkadarab kivájódásának kockázatát.

•  A megközelítés rugalmassága – Az ívelt lamellák lehetővé teszik a kezelő számára, hogy nagyobb vagy 
kisebb szögben csiszoljon, így a nehezen hozzáférhető helyeket is könnyebben elérheti.

•  Agresszív csiszolás – Több anyagot távolít el rövidebb idő alatt, így Ön gyorsabban végezhet a munkával.

•  Hosszú élettartam – Hosszabb ideig végzi a csiszolást acélon, rozsdamentes acélon, alumíniumon és más 
nehezen csiszolható fémeken, csökkentve a felhasználási költséget.

388977

Ideális alkalmazások:

• Sarokvarratok
• T-kötések
• Nehezen hozzáférhető 
helyek
• Javítás és utómunka

SIMA  
UTÓMEGMUNKÁLÁS

sarokvarratok  
és T-kötések csiszolásakor

A MEGKÖZELÍTÉS  

RUGALMASSÁGA 
a lamella kialakítása lehetővé teszi, hogy 

a csiszolást 
szélesebb szögtartományból végezze

A FÉMET  

 MEGTÁMADJA
több anyagot távolít el  

kevesebb idő alatt

TOVÁBBI SZEMCSESZERKEZET 

OPCIÓK 
az Ön által igényelt kidolgozást és  

agresszivitást teszi lehetővé

A (CSAK KERÁMIA) FEDŐRÉTEG  az értékes alkat-
részek védelme érdekében alacsonyabb hőmérsékleten 

csiszol, így csökkenti a lágyabb ötvözetek terhelését

CERAMIC

LAMELLÁS CSISZOLÓTÁNYÉROK ÍVELT

MAX CERAMIC Ívelt lamellás csiszolókorongok
Kerámia alumínium-oxid / fenolos hátlap / Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F27
Méretek
Á x LyÁ

mm
Szemcseszerkezet Sebesség

m/s
Max. ford/perc

min-1
Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 22,23 40 80 13300 10 388971
60 388972
80 388973

125 × 22,23 40 80 12250 10 388976
60 388977
80 388978

120 388979
*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl
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LAMELLÁS CSISZOLÓTÁNYÉROK 

A hatékonyságot az élettartam és a vágási sebesség kiváló kombinációjával maximalizálja. A 
kerámia és a cirkónium-dioxid alumínium-oxid szemcsék alacsony hőmérsékletű, gyors csiszolást 
biztosítanak, mely nagyobb mennyiségű munka gyorsabb elvégzését teszi lehetővé. A korongok 
szennyeződésmentesek; vas-, kén- és klórtartalmuk kevesebb, mint 0,1 %.

401201

401196

401187

Metalynx Pro lamellás csiszolótányérokat a teljesítmény, a következetesség és a megbízhatóság 
biztosítására tervezték a fémek csiszolása és utómegmunkálása esetén. A korongok 
szennyeződésmentesek; vas-, kén- és klórtartalmuk kevesebb, mint 0,1 %.

CERAMIC / ZIRC

MAX CERAMIC
Kerámia alumínium-oxid / fenolos hátlap
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F29
Méretek
Á x LyÁ

mm
Szemcseszerkezet Sebesség

m/s
Max. ford/perc

min-1
Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115-X-LOCK 40 80 13300 10 401199
60 401200

125-X-LOCK 40 80 12250 401201
60 401202
80 401203

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl

MAX ZIRC
Cirkónium-dioxid alumínium-oxid / fenolos hátlap 
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F29
Méretek
Á x LyÁ

mm
Szemcseszerkezet Sebesség

m/s
Max. ford/perc

min-1
Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115-X-LOCK 40 80 13300 10 401191
60 401192
80 401193

120 401194
125-X-LOCK 40 80 12250 401195

60 401196
80 401197

120 401198
*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl

PRO ZIRC
Cirkónium-dioxid alumínium-oxid / Fenolos hátlap 
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F29
Méretek
Á x LyÁ

mm
Szemcseszerkezet Sebesség

m/s
Max. ford/perc

min-1
Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115-X-LOCK 40 80 13300 10 401183
60 401184
80 401185

120 401186
125-X-LOCK 40 80 12250 401187

60 401188
80 401189

120 401190
*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl
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388931

388882

A hatékonyságot az élettartam és a vágási sebesség kiváló kombinációjával maximalizálja. A 
kerámia és a cirkónium-dioxid alumínium-oxid szemcsék alacsony hőmérsékletű, gyors csiszolást 
biztosítanak, mely nagyobb mennyiségű munka gyorsabb elvégzését teszi lehetővé. A korongok 
szennyeződésmentesek; vas-, kén- és klórtartalmuk kevesebb, mint 0,1 %.

LAMELLÁS CSISZOLÓTÁNYÉROK

CERAMIC / ZIRC

MAX CERAMIC
Kerámia alumínium-oxid / fenolos hátlap
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F27 F29
Méretek
Á x LyÁ

mm
Szemcseszerkezet Sebesség

m/s
Max. ford/perc

min-1
Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

100 × 16 40 80 15300 — — 10 388915
60 — — 10 388916

115 × 22,23 40 80 13300 10 388926 10 388921
60 10 388927 10 388922

125 × 22,23 40 80 12250 10 395614 10 388931
60 — — 10 388932
80 — — 10 388933

180 × 22,23 40 80 8500 — — 10 388951
60 — — 10 388952

230 × 22,23 40 80 6650 — — 10 388961
60 — — 10 388962

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl

MAX ZIRC
Cirkónium-dioxid alumínium-oxid / Fenolos hátlap
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F27 F29
Méretek
Á x LyÁ

mm
Szemcseszerkezet

Sebesség
m/s

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

100 × 16 40 80 15300 10 388866 10 388861
60 10 388867 10 388862
80 10 388868 10 388863

120 10 388870 — —
115 × 22,23 40 80 13300 10 388876 10 388871

60 10 388877 10 388872
80 — — 10 388873

120 — — 10 388875
125 × 22,23 40 80 12250 10 388886 10 388881

60 10 388887 10 388882
80 10 388888 10 388883

120 10 388890 — —
180 × 22,23 40 80 8500 — — 10 388901

60 — — 10 388902
80 — — 10 388903

230 × 22,23 40 80 6650 — — 10 388911
60 — — 10 388912

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl
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388171

388996

FINOMDURVA KÖZEPES

Lamellás csiszolókorongok alumíniumötvözetek és színesfémek (sárgaréz, bronz) öntvényeinek és 
hegesztett alkatrészeinek finom megmunkálásához, csiszolásához. A Max Aluminum agresszívebb 
anyageltávolítást, nagyobb mennyiségű csiszolást biztosít adott időn belül, melyet a „hidegebb” 
köszörülés és a munkadarab túlmelegedésének elkerülése tesz lehetővé.

A Max Polish szerkezeti acélok és szénacélok csiszolására, utókezelésére szolgál. 

ALUMINUM

POLISH

MAX ALUMINUM
Cirkónium-dioxid alumínium-oxid és Alumínium-oxidos/fenolos hátlap

F29
Méretek
Á x LyÁ

mm
Szemcseszerkezet Sebesség

m/s
Max. ford/perc

min-1
Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 22,23 40 80 13300 10 388167
60 388168

125 × 22,23 40 80 12250 388171
60 388172

MAX POLISH
Alumínium-oxid / Fenolos hátlap / Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F29
Méretek
Á x LyÁ

mm
Szemcseszerkezet Sebesség

m/s
Max. ford/perc

min-1
Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 22,23 DURVA 50 8350 10 388991
KÖZEPES 388992
FINOM 388993

125 × 22,23 DURVA 50 7650 388994
KÖZEPES 388995
FINOM 388996

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl
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388982

A Max Clean szilíciumkarbid csiszolószemcsékkel impregnált nylonszálakból készül. Kiválóan 
alkalmas hegesztési varratok vagy fém, beton, fal és fa felületek tisztítására. Tökéletes a 
különböző bevonatok, pl. rozsda, lakk, festék, könnyű hegesztési fröccsenések stb. eltávolítására.

Kompakt, nem szőtt anyagokból készült, magas szilíciumkarbid-tartalommal. A korongok minden 
fémtípus, különösen az erősen ötvözött acélok tisztítására és polírozására lettek tervezve.

CLEAN

SOFT POLISH

411819

MAX CLEAN Lamellás csiszolótányérok
Szilícium-karbid / fenolos hátlap / Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F27
Méretek
Á x LyÁ

mm
Szemcseszerkezet Sebesség

m/s
Max. ford/perc

min-1
Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 22,23 DURVA 50 8350 10 388981
125 × 22,23 7650 388982

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl

MAX SOFT POLISH
Szilícium-karbid / fenolos hátlap / Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F27
Méretek
Á x LyÁ

mm
Szemcseszerkezet Keménység Sebesség

m/s
Max. ford/perc

min-1
Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

115 × 22,23 C80 9 – KEMÉNY 50 8350 10 411814
C150 411815
C280 411816
C400 411817
C600 411818
C80 7 – PUHA 412592
C150 412593
C280 412594
C400 412595
C600 412596

125 × 22,23 C80 9 – KEMÉNY 50 7650 10 411819
C150 411820
C280 411821
C400 411822
C600 411823
C80 7 – PUHA 412597
C150 412598
C280 412599
C400 412600
C600 412601

*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl
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LAMELLÁS CSISZOLÓTÁNYÉROK

Metalynx Pro lamellás csiszolótányérokat a teljesítmény, a következetesség és a 
megbízhatóság biztosítására tervezték a fémek csiszolása és utómegmunkálása esetén. A Pro 
Zirc korongok szennyeződésmentesek; vas-, kén- és klórtartalmuk kevesebb, mint 0,1 %.

388823

ZIRC

PRO ZIRC
Cirkónium-dioxid alumínium-oxid / Fenolos hátlap
Szennyezőanyag-mentes* rozsdamentes acélhoz.

F27 F29
Méretek
Á x LyÁ

mm
Szemcseszerkezet Sebesség

m/s
Max. ford/perc

min-1
Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

100 × 16 40 80 15300 10 388806 10 388801
60 10 388807 10 388802
80 10 388808 10 388803

120 10 388810 10 388805
115 × 22,23 40 80 13300 10 388816 10 388811

60 10 388817 10 388812
80 10 388818 10 388813

120 — — 10 388815
125 × 22,23 40 80 12250 10 388826 10 388821

60 10 388827 10 388822
80 10 388828 10 388823

120 10 388829 10 388825
180 × 22,23 40 80 8500 10 388846 10 388841

60 10 388847 10 388842
80 — — 10 388843

120 — — 10 388845
230 × 22,23 40 80 6650 — — 10 388851

60 — — 10 388852
80 — — 10 388853

120 — — 10 388855
*Szennyezőanyag-mentes; kevesebb mint 0,1 % Fe, S, Cl
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A lamellás csiszolótányérok lapjai korundszemcséket tartalmazó csiszolóvászonból készülnek. 
Alumíniumhoz, színesfémekhez, puhább ötvözetekhez, gyengén ötvözött acélokhoz, műanyaghoz és 
fához történő felhasználásra.

388722

ALUMINUM OXID

PRO ALUMINUM OXIDE
Alumínium-oxid / Fenolos hátlap

F27 F29
Méretek
Á x LyÁ

mm
Szemcseszerkezet Sebesség

m/s
Max. ford/perc

min-1
Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

Standard  
Csomag

Tétel 
szám 

100 × 16 40 80 15300 — — 10 388710
60 10 388707 10 388711
80 10 388708 10 388712

120 10 388709 10 388713
115 × 22,23 40 80 13300 10 388714 10 388718

60 10 388715 10 388719
80 10 388716 10 388720

120 10 388717 10 388721
125 × 22,23 40 80 12250 10 388726 10 388722

60 10 388727 10 388731
80 10 388728 10 388732

120 10 388729 10 388733
180 × 22,23 40 80 8500 10 388746 10 388743

60 10 388747 10 388744
80 10 388741 10 388745

120 10 388742 10 388748
230 × 22,23 40 80 6650 10 388749 10 388753

60 10 388750 10 388754
80 10 388751 10 388755

120 10 388752 10 388756
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Az alapanyag eltávolítása nélkül kell tisztítania egy felületet? A forró hegesztési varratok tisztításához 
a műszaki kefe a legjobb megoldás. A Weiler kiváló minőségű drótkorongjai, ecset és fazékkeféi 
hatékonyan végzik a korrózió és a salak eltávolítását, a hegesztési varratok közötti tisztítást, számos 
egyéb tevékenység mellett. Termékcsaládunk változatos termékkonfigurációi minden munkához 
optimális sebességet és hatékonyságot biztosítanak.

KEFÉK

ECSETKEFÉK 
A legjobb megoldás 

süllyesztett  
területekhez és sarkokhoz 

51. oldal

KÖRKEFÉK
A legjobb megoldás 

hegesztési varratokhoz 
és a célzott tisztítási 

munkákhoz 
50. oldal

CSAPOS KÖRKEFÉK 
A legjobb megoldás, menetek 
és süllyesztett területek tisztí-

tásához 
52. oldal

FAZÉKKEFÉK 
A legjobb megoldás nagy  

felületekhez 
51. oldal

KÚPKEFÉK 
A legjobb megoldás 

hegesztési varratokhoz  
és sarkokhoz 

50. oldal



49

Rugalmas

Agresszív

Az anyagfáradásnak és törésnek ellenáll

KEVESEBB

TÖBB

KEVESEBB

TÖBB

KEVESEBB

TÖBB

0,9 mm 0,58 mm 0,5 mm 0,35 mm 0,3 mm 0,26 mm 0,24 mm 0,20 mm 0,15 mm 0,12 mm

Durva Közepes – durva Közepes Finom Nagyon finom

HUZAL MÉRETE

•  Nagyobb 
rugalmasság

•  Rövidebb 
élettartam 

•  Merev és agresszív
•  Hosszabb élettartam

Hosszú Rövid

SZÁLHOSSZÚSÁG 

Standard csavar (12 mm)

Nagyobb érintkezési felületet és némi 
rugalmasságot biztosít a szabálytalan 
felületeken való használathoz. 

Hurrikán csavar

Simább működést és hosszú 
élettartamot biztosít.

Csavar varratgyökhegesztéshez 
(6 mm)

Ideális nagy hatású művelethez. Szűk 
helyeken, sarkokban és gyökérmenetes 
hegesztési varratok tisztításához használható. 

FONAT TÍPUS

• Nagyobb rugalmasság
• Kevésbé agresszív
• Alkalmazások széles köre
•  Ideális szabálytalan 

felületekhez

• Kevésbé rugalmas 
• Agresszívabb
• Nagy hatású művelet

Krimpelt drótkefék Sodrott drótkefék

KRIMPELT (HULLÁMOSÍTOTT) VS. SODROTT

Rozsdamentes huzal
Korrózióálló vagy nemvas fémek, 
például rozsdamentes acél vagy 
alumínium tisztításához, vagy nedves 
környezetben történő használathoz. 

TÖLTOANYAG

Acélhuzal
A szénacélhuzal a legtartósabb 
töltőanyag fémmegmunkálási 
és nagy igénybevételű tisztítási 
alkalmazásokhoz.
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388067

KRIMPELT KÚPKEFÉK
Acél és rozsdamentes acél huzal

Átmérő
mm

Huzal mérete 
mm

Felfogatási 
menet

Vastagság 
mm

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tételszám

Acél Rozsdamen-
tes acél

100 0,3 M14 12 12500 1 386088 386087

386122

SODROTT KÖRFEKÉK
Acél és rozsdamentes acél huzal

Átmérő
mm

Huzal mérete 
mm Furatméret

Vastagság 
mm

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tételszám

Acél Rozsdamen-
tes acél

Csavar varratgyökhegesztéshez
115 0,5 22,2 mm 6 12500 10 386120 —
125 0,5 22,2 mm 6 12500 10 386121 —
150 0,5 22,2 mm 6 11000 10 388017 —
178 0,5 22,2 mm 6 9000 10 386122 —

Hurrikán csavar
75 0,5 szár 6 mm 12 20000 10 386111 —
115 0,5 22,2 mm 12 12500 10 386113 386112
125 0,5 22,2 mm 12 12500 10 386116 386115
125 0,5 M14 12 12500 10 386117 —
125 0,5 X-LOCK 12 12500 10 388067 —
150 0,5 22,2 mm 12 11000 10 388045 —
178 0,5 22,2 mm 12 9000 10 386119 —

SODROTT KÚPKEFÉK
Acélhuzal / Hurrikán csavar 

Átmérő
mm

Huzal mérete 
mm

Felfogatási 
menet

Vastagság 
mm

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tétel 
szám

100 0,5 M14 14 12500 1 386089
115 0,35 M14 14 12500 1 388046
115 0,5 M14 14 12500 1 386090

386089

386088

GÉPI HAJTÁSÚ DRÓTFEKÉK

A sodrott szálú drótkorongokat sarokcsiszolókon, kemény tisztítási munkákhoz használják. Ezek a 
radiális kefék a Weiler egyedi csomólyuk-konstrukciójának felhasználásával, hőkezelt acélból és 
302-es típusú rozsdamentes acélból készültek. 
 
ALKALMAZÁSOK:
• Hegesztés előkészítése és tisztítása
• Hegesztési salak  és erős korrózió eltávolítása 
• A nehéz sorja eltávolítása a nagyobb darabokról, a vágás után
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SODROTT FAZÉKKEFÉK
Acél és rozsdamentes acél huzal / hurrikán csavar

Átmérő
mm

Huzal mérete 
mm

Felfogatási 
menet

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tételszám

Acél Rozsdamentes 
acél

65 0,5 M14 12500 1 386108 386106
0,35 386107 —

75 0,5 M14 11000 1 386109 —
75 0,5 X-LOCK 11000 1 388068 —
100 0,5 M14 8600 1 386110 —

386110

KRIMPELT FAZÉKKEFÉK
Acél és rozsdamentes acél huzal

Átmérő
mm

Huzal mérete 
mm

Felfogatási 
menet

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tételszám

Acél Rozsdamentes 
acél

60 0,3 M14 12500 1 386099 386098
75 0,3 M14 12500 1 386100 —
75 0,3 X-LOCK 12500 1 388069 —
100 0,3 M14 8600 1 386101 —

386100

SODROTT ECSETKEFÉK
Acél és rozsdamentes acél huzal

Átmérő
mm

Huzal mérete 
mm

Vágás hossza 
mm

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tételszám

Acél Rozsdamentes 
acél

20 0,35 25,4 22000 10 386105 386104 386105

KRIMPELT ECSETKEFÉK
Acél és rozsdamentes acél huzal

Átmérő
mm

Huzal mérete 
mm

Vágás hossza 
mm

Max. ford/perc
min-1

Standard  
Csomag

Tételszám

Acél Rozsdamentes 
acél

20 0,26 22,4 20000 10 388089 388090
25 0,15 22,4 20000 10 — 386102
30 0,26 22,4 20000 10 386103 —

386102

A hordozható szerszámokon használt fazékkefék nagy felületeket gyorsabban tisztítanak, mint a 
körkefék. 
 
ALKALMAZÁSOK:
• Festék és bevonat eltávolítása
• Rozsda, hegesztési salak és korrózió eltávolítása
• Sorjázás 
• Hegesztés előkészítése és tisztítása

A nagy sebességű elektromos szerszámgépeken használt ecsetkefék kis felületek és süllyesztett területek tisztítására alkalmasak. 
Az ecsetkefék integrált 6 mm-es felfogó csappal rendelkeznek a nagy sebességű biztonságos használathoz és az elektromos vagy 
pneumatikus csiszológépek befogójába/tokmányába történő gyors felszereléshez.  
 
ALKALMAZÁSOK:
• ID-k, belső járatok és süllyesztett területek tisztítása 
• Belső élek és keresztfuratok metszéspontjainak sorjázása
• A sorja és a felesleges öntött anyag eltávolítása 
• Pontburkolat

388068

388069
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CSAPOS KRIMPELT KÖRKEFÉK
Acél és rozsdamentes acél huzal

Átmérő
mm

Huzal mérete 
mm

Felület 
szélessége 

mm
Vágás hossza 

mm
Max. ford/perc

min-1
Standard  
Csomag

Tételszám

Acél Rozsdamen-
tes acél

40 0,25 13 11 20000 10 — 388086
50 0,3 16 12,5 20000 10 386093 386091
70 0,3 18 17,5 15000 10 386095 386094

386093

A 6,4 mm-es szárral rendelkező, kisebb munkákhoz elektromos fúrógépeken használható általános kefék 
alkalmazása a könnyű tisztítási munkákhoz javasolt. 
 
ALKALMAZÁSOK:
• Festék és bevonat eltávolítása
• Rozsda, salak és korrózió eltávolítása
• Sorjázás 
• Hegesztés előkészítése és tisztítása

A 6 mm-es szárú krimpelt körkeféket nagy sebességű szerszámokon vagy elektromos fúrókon használják kis 
felületek tisztítására.  
 
ALKALMAZÁSOK:
• ID-k és süllyesztett területek tisztítása és utómegmunkálása
• Festékeltávolítás és felülettisztítás 
• Menetek tisztítása 
• Könnyű sorjázás

CSAPOS ÁLTALÁNOS KÖRKEFÉK
Acélhuzal

Átmérő
mm

Huzal mérete 
mm

Felület 
szélessége 

mm
Vágás hossza 

mm
Max. ford/perc

min-1
Standard  
Csomag

Tétel 
szám

Kerékkefék
50 0,3 8 10 4500 10 386092
75 0,3 10 15,5 4500 10 386096

100 0,3 10 23 4500 10 386097
Korongkefék

50 0,3 — 16 4500 10 386123
75 0,3 — 20 4500 10 386124

386092
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388002

NAGY KAPARÓKEFÉK 
Keményfa nyél

Teljes hossz 
mm

Kefe hossza
mm

Sorok  
száma

Vágás hossza 
mm

Standard  
Csomag

Tétel 
szám

0,35 mm egyenes acélhuzal
290 120 3 25 12 388000

4 388001
5 388002

0,30 mm egyenes rozsdamentes huzal
290 120 4 25 12 388003

0,35 mm egyenes sárgaréz huzal
290 120 4 25 12 388004

388008

NAGY KAPARÓKEFÉK 
Vékony kivitel – Műanyag nyél

Teljes hossz 
mm

Kefe hossza
mm

Sorok  
száma

Vágás hossza 
mm

Standard  
Csomag

Tétel 
szám

0,3 mm-es krimpelt acélhuzal
241 127 1 32 12 388007

0,3 mm Krimpelt rozsdamentes acél huzal
241 127 1 32 12 388008

0,3 mm krimpelt sárgarézhuzal
241 127 1 32 12 388009

388011

KISMÉRETU KAPARÓKEFÉK 
Fa nyél

Teljes hossz 
mm

Kefe hossza
mm

Sorok  
száma

Vágás hossza 
mm

Standard  
Csomag

Tétel 
szám

0,15 mm egyenes rozsdamentes huzal
191 35 3 13 36 388010

0,15 mm egyenes sárgaréz huzal
191 35 3 13 36 388011

NYELES DRÓTKEFÉK

A Weiler széleskörű nyeles kefe kínálata számos blokk- és nyéltípust és méretet tartalmaz.  
A rendelkezésre álló töltőanyagok széles választéka biztosítja a megfelelő kefét a megfelelő munkához.  
 
ALKALMAZÁSOK:
• Szennyeződések, rozsda, salak, forgács és festék eltávolítása
•  Használat lemezelési és hegesztési műveletek esetén
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MEGJEGYZÉSEK
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A WEILER-ÍGÉRET
A Weilernél lelkesen fogadunk minden változást, hogy termékeinket és folyamatainkat javítsuk, és ezáltal 
a vállalatunk valamint ügyfeleink fejlődését előmozdítsuk. Az új ötletek és a kreatív problémamegoldás 
nyílt, együttműködő környezetben történő egyesítésével javítjuk ügyfeleink hatékonyságát, hozzásegítve 
őket a nyereséges növekedéshez. 

Telefon: +386 3 7575225 / weilerabrasives.com 

©2022 Weiler Abrasives. Minden jog fenntartva.
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