
COATED ABRASIVE RESIN FIBER DISCS
SAFETY INFORMATION

• Deliver this safety slip with product to operator.
• READ this safety slip completely before setup.
• Post this safety slip in the work area.
•  READ Safety Data Sheets (SDS) before using. Contact suppliers of workpiece materials  

and abrasive materials for SDS if not available.
•  Exposure to DUST generated from work piece and/or  

abrasive materials can result in respiratory problems.
•  Always wear a face mask to prevent inhalation of dust.

•  Improper use can cause product to break apart and may cause injury to operators and bystanders.
•  Wear proper safety protection for eyes, face, hands and body.
•  Never operate without personal protective equipment.
• Never exceed Max RPM of product or backing pad.
•  Inspect disc for nicks, cuts, tears at the outer edge and center hole. Replace if damaged.
•  Mount appropriate guard to grinder per tool manufacturer specification and inspect back-up  

pad for nicks, cuts, tears at the outer edge and center hole. Replace if damaged.
• Position the guard to direct sparks away from face and body.

•   Always use a back-up pad the same size as disc. A round disc should never overhang the back-up pad  
by more than ½". An irregular shaped disc should never overhang the back-up pad by more than ¼".

•  Start tool off the workpiece and always ease the disc onto the work.
• Operate grinder with disc inclined approximately at a 5-15˚ angle from work surface.
• Center disc onto back-up pad, do not use if disc vibrates or wobbles on tool.
• Do not jam the product into sharp edges or tight work places.
• Do not use disc that are abnormally curled or cupped.
• Fiber disc are for dry use only.
•  Store abrasive discs at temperatures between 60-80 ˚F and 35-60% humidity.  

Incorrect storage will affect safety and product performance.

For additional information see the following ANSI Standards:
ANSI B7.7 Safety Requirements for Abrading Materials with Coated Abrasive Systems

ANSI Z87.1 Personal Eye and Face Protection Devices

•  Sparks generated from normal product operation can cause fire and explosion.
• Remove flammable and explosive material from work area.
• Do not use in flammable or explosive environment.
•  Do not use on flammable or explosive materials.

Disc Diameter
Diámetro del disco
Diamètre du disque

Max Operating Speed RPM
Velocidad máx. de funcionamiento en r. p. m.

Vitesse de rotation max. (tr/min)

  4"  –  100mm 15,000 

4½"  –  114mm 13,000

  5"  –  127mm 12,000

  7"  –  178mm 8,500

  9"  –  228mm 6,600

COATED ABRASIVE RESIN FIBER DISCS
SAFETY INFORMATION
INFORMACION DE SEGURIDAD PARA DISCOS 
ABRASIVOS REVESTIDOS DE FIBRA DE RESINA
DISQUES EN FIBRES DE RÉSINE AVEC  
REVÊTEMENT ABRASIF CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Mask
Máscara
Masque

Personal Protective Equipment
Equipo de protección personal

Équipement de protection 
individuelle

Eye Protection
Protección para los ojos

Protection oculaire

Read and Comply
Leer y acatar

À lire et à respecter

Ear Protection
Protección para los oídos

Protection auditive

Gloves
Guantes
Gants

Face Shield
Protección facial

Écran facial

Maximum speed in RPM’s
Velocidad máxima en r. p. m.
Vitesse maximale en tr/min

Flammable or Explosive
Inflamable o explosivo

Inflammable ou explosif

Reorder No. WC023 rev 9-18

This product may contain Formaldehyde and Titanium Dioxide which is known to the State of California to cause cancer.
For more information go to:  www.P65Warnings.ca.gov



DISQUES EN FIBRES DE RÉSINE AVEC 
REVÊTEMENT ABRASIF
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Fournissez cette fiche de données de sécurité avec le produit à l'opérateur.
• LISEZ entièrement cette fiche de données de sécurité avant l'installation.
• Affichez cette fiche de données de sécurité dans la zone de travail.
•  LISEZ les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation. Contactez les fournisseurs 

des matériaux à usiner et des matériaux abrasifs si la FDS n'est pas disponible.
•  L'exposition à la POUSSIÈRE produite par la pièce à usiner et (ou) les matériaux abrasifs 

peut provoquer des problèmes respiratoires.
•  Portez toujours un masque facial afin de prévenir l'inhalation de poussière.

•   L'utilisation non conforme peut causer la rupture du produit et des blessures aux opérateurs et aux personnes 
présentes.

•  Utilisez une protection de sécurité adéquate pour les yeux, le visage, les mains et le corps.
•  N'utilisez jamais les disques sans équipement de protection individuelle.
•  Ne dépassez jamais les tr/min maximum du produit ou du matériau de renfort.
•  Inspectez le disque pour détecter d'éventuelles entailles, coupures ou fissures sur le bord extérieur et l'orifice 

central. Remplacez-le s'il est endommagé.
•  Montez le protecteur approprié à la meuleuse selon les indications du fabricant de l'outil et inspectez le 

matériau de renfort pour détecter d'éventuelles entailles, coupures ou fissures sur le bord extérieur et l'orifice 
central. Remplacez-le s'il est endommagé.

• Placez le protecteur pour éloigner les étincelles du visage et du corps.

•   Utilisez toujours un matériau de renfort de la taille du disque. Un disque rond ne doit jamais excéder  
le matériau de renfort de plus de ½". Un disque irrégulier ne doit jamais excéder le matériau de renfort  
de plus de ¼".

•  Démarrez l'outil loin de la pièce à usiner et introduisez toujours le disque sur la pièce en douceur.
• Manipulez la meuleuse en inclinant le disque à un angle de 5° à 15º par rapport à la surface de travail.
• Centrez le disque par rapport au matériau de renfort, ne l'utilisez pas si le disque vibre ou oscille sur l'outil.
• Ne coincez pas le produit dans des bords aiguisés ou des zones de travail étroites.
• N'utilisez pas un disque qui soit anormalement tuilé ou recourbé.
• Les disques en fibre sont conçus pour une utilisation à sec uniquement.
•  Stockez les disques abrasifs à une température entre 60-80ºF (16-27ºC) et 35-60 % d'humidité.  

Le stockage inapproprié affectera la sécurité et la performance du produit.

Pour plus d’informations, veuillez consulter les normes ANSI suivantes:   
ANSI B7.7 Exigences de sécurité pour les matériaux abrasifs avec systèmes de revêtement abrasifs 

ANSI Z87.1 Dispositifs de protection individuelle pour les yeux et le visage

•  Les étincelles provoquées par l'opération normale du produit peuvent causer un incendie ou une explosion.
• Retirez les matériaux inflammables et explosifs de la zone de travail.
• N'utilisez pas dans des environnements explosifs ou inflammables.
•  N'utilisez pas de matériaux inflammables ou explosifs.

DISCOS DE FIBRA DE RESINA ABRASIVOS 
RECUBIERTOS
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

• Entregue este folleto de seguridad con el producto al operador.
• LEA este folleto por completo antes de la instalación.
• Publique este folleto de seguridad en el área de trabajo.
•  LEA LAS Hojas de datos de seguridad (SDS) antes de usar el producto. Póngase en 

contacto con los proveedores de los materiales de las piezas de trabajo y de los materiales 
abrasivos para obtener las SDS si no están disponibles.

•  La exposición al POLVO generado por la pieza de trabajo o por los materiales abrasivos 
puede ocasionar problemas respiratorios.

•  Siempre lleve puesta una máscara para el rostro, para no inhalar el polvo.

•  El uso incorrecto puede hacer que el producto se rompa y cause lesiones en los operadores o en las personas 
que se encuentran cerca.

•  Utilice el equipo de protección adecuado para los ojos, el rostro, las manos y el cuerpo.
•  Nunca opere el producto sin el equipo de protección personal.
• Nunca exceda las rpm máximas del producto o del respaldo.
•  Inspeccione el disco en busca de muescas, cortes o roturas en el borde exterior y en el orificio central. 

Reemplácelo si está dañado.
•  Coloque la protección apropiada sobre la esmeriladora conforme a las especificaciones del fabricante e 

inspeccione la almohadilla de respaldo en busca de muescas, cortes o roturas en el borde exterior y en el 
orificio central. Reemplácelo si está dañado.

• Posicione la guarda de modo que dirija las chispas lejos del rostro y del cuerpo.

•  Siempre utilice un respaldo del mismo tamaño que el disco. Un disco circular nunca debe superar el diámetro 
del respaldo por más de ½ in (12,7 mm). Un disco con forma irregular nunca debe superar el diámetro del 
respaldo por más de ¼ in (6,35 mm).

•  Encienda la herramienta lejos de la pieza de trabajo y siempre aplique el disco suavemente sobre la pieza.
•  Opere la esmeriladora con el disco inclinado aproximadamente entre 5° y 15° con respecto a la superficie  

de trabajo.
•  Centre el disco sobre el respaldo; no utilice el producto si el disco vibra o está flojo sobre la herramienta.
• Evite que el producto se atasque en bordes afilados o espacios de trabajo reducidos.
• No utilice un disco que presente curvatura o una forma convexa fuera de lo normal.
• Los discos de fibra deben utilizarse solamente para aplicaciones en seco.
•  Guarde los discos abrasivos a temperaturas de 60 a 80 °F (de 16 a 27 °C) y con una humedad del 35 al 60 %.  

No guardar el producto con las condiciones correctas afectará la seguridad y su rendimiento.

Para obtener más información, consulte las siguientes normas ANSI:
ANSI B7.7: Requisitos de seguridad para esmerilar materiales con sistemas abrasivos recubiertos

ANSI Z87.1: Dispositivos de protección personal para ojos y rostro

•  Las chispas que se generan a partir del uso normal del producto pueden causar incendios y explosiones.
• Quite todos los materiales inflamables y explosivos del área de trabajo.
• No utilice el producto en un entorno inflamable o explosivo.
•  No utilice el producto sobre materiales inflamables o explosivos.
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PRECAUCIÓN
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MISE EN GARDE

Este producto puede contener formaldehído y dióxido de titanio, sustancias carcinógenas de acuerdo con el estado de California.
Para más información, vaya a: www.P65Warnings.ca.gov

Ce produit peut contenir du formaldéhyde et du dioxyde de titane, des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme 
causant le cancer. Pour de plus amples renseignements, consultez : www.P65Warnings.ca.gov
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